
IR 中性密度滤光片

在 2μm 到 14μm 波段光谱透射线很平坦

采用精密锗材料

红外中性密度滤光片在 2μm 到 14μm 的波段的透射曲线非常平坦，适合于用在

热成像和医学成像。可选 5种光密度，2种尺寸。加上一层金属合金膜后，通过

吸收和反射结合可达到标称的透射值。

产品编号 直径（mm) OD(光密度） 透过率(%) 单价（元）

CFNT64-353 25.0 0.3 50 3600 

CFNT64-354 25.0 0.5 30 3600 

CFNT87-197 25.0 0.6 25 3600 

CFNT87-198 25.0 0.9 12.5 3600 

CFNT64-355 25.0 1.0 10 3600 

CFNT87-199 25.0 1.3 5 3600 

CFNT87-200 25.0 1.5 3.2 3600 

CFNT64-356 25.0 2.0 1 3600 

CFNT64-357 25.0 3.0 0.1 3600 

CFNT64-358 50 0.3 50 7200 

CFNT64-359 50 0.5 30 7200 

CFNT87-201 50 0.6 25 7200 

CFNT87-202 50 0.9 12.5 7200 

CFNT64-360 50 1.0 10 7200 

CFNT87-203 50 1.3 5 7200 

CFNT87-204 50 1.5 3.2 7200 

CFNT64-361 50 2.0 1 7200 

CFNT64-362 50 3.0 0.1 7200 


